










Détecteurs de fumée et de chaleur
Où les installer ?

Où les installer ? (Recommandations générales fournies par Honeywell)

Il est important de positionner un 
détecteur de fumée ou de chaleur 
au bon endroit pour augmenter 
la vitesse de détection et réduire 
les fausses alarmes. La fumée 
étant plus chaude que l'air, elle 
monte vers le plafond�; fixer le 
détecteur au plafond permettra 
donc d'accélérer la détection. 
La�réduction des fausses alertes 
passe par le choix du bon appareil 
pour chaque pièce – équipé à la 
fois de capteurs thermiques et 
optiques, le XS100T donne des 
temps de réaction plus courts 
face à un plus large éventail 
d'incendies, tout en réduisant les 
fausses alertes. 

Consultez la réglementation du 
bâtiment de votre région pour 
savoir combien de détecteurs 
de fumée ou de chaleur sont 
nécessaires, et dans quelle 
version. Il est vivement 
recommandé de placer un 
détecteur dans les pièces dans 
lesquelles vous passez beaucoup 
de temps, par exemple les 
chambres à coucher ou les salles 
de séjour.

Installation
L'installation des détecteurs de fumée 
X-Series ne nécessite aucun câblage ; il 
suffit de poser d'abord la platine de fixation 
à l'aide des chevilles et des vis fournies, puis 
de glisser le détecteur dessus, ce qui active 
automatiquement l'appareil.

Les détecteurs de fumée X-Series peuvent 
être montés soit au plafond, soit au mur.

Options de fixation :
vis, deux trous, ou
vis, un trou central

Clip de verrouillage 
inviolable (en option)

Clip avec une partie cassable

Mise sous tension

Languette de 
verrouillage/
déverrouillage 
(amovible)

Les détecteurs de chaleur 
sont mieux adaptés aux salles 
de bains et aux cuisines.

Salle à mangerSalle de séjour

Endroits où les gens dorment

Paliers



Notre valeur ajoutée
Détecteurs de fumée et de chaleur Détecteurs X-Series

Boîtier étanche
Les détecteurs Honeywell X-Series sont tous dotés de boîtiers étanches. 
Ces boîtiers protègent les composants électroniques des conditions 
environnementales défavorables comme l'humidité, tout en améliorant 
la fiabilité et la durée de vie des appareils. Nous employons cette 
technologie avec succès depuis de nombreuses années dans nos 
détecteurs de fumée à usage commercial qui sont utilisés dans des 
conditions difficiles, dans des entrepôts par exemple.

Mise en sourdine de l'alarme
Après le déclenchement d'une alarme, il peut exister des cas où vous 
voulez couper le puissant avertisseur sonore de 85 dB, par exemple 
lorsque la situation est sous contrôle. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour 
mettre l'avertisseur sonore en sourdine pendant 5 minutes, le voyant du 
détecteur continuant quant à lui à clignoter aussi longtemps que l'appareil 
détecte une menace.

Mise en sourdine du signal d'anomalie
Anomalie classique : le détecteur signale que la pile est presque 
entièrement déchargée. Un bip sonore commence alors à retentir une 
fois par minute, ce qui s'accompagne d'un clignotement du voyant 
d'anomalie. La mise en sourdine du signal d'anomalie permet de 
mettre l'avertisseur sonore en sourdine pendant 24 heures, ce qui vous 
laisse le temps de régler le problème. Si vous souhaitez redémarrer la 
temporisation de 24 heures le lendemain, vous pouvez appuyer une 
deuxième fois sur le bouton.

Test à niveau sonore réduit
Il est impératif de tester régulièrement les détecteurs pour s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement. Lorsque vous appuyez sur le bouton, 
le détecteur lance son autotest interne, fait clignoter tous les voyants et 
fait retentir l'avertisseur sonore. Honeywell a considérablement réduit le 
niveau sonore de cette fonction de test par rapport au niveau d'alarme 
à pleine puissance de 85 dB. Le test s'effectue normalement mais vos 
oreilles sont protégées. Au fait : un appui sur le bouton pendant plus de 
3 secondes fera retentir l'alarme à pleine puissance.

Inviolabilité
Bon nombre de professionnels du logement veulent s'assurer que le 
fonctionnement normal des détecteurs installés ne pourra pas être 
interrompu par l'utilisateur final. Par le passé, on a souvent vu des 
locataires retirer les piles des détecteurs pour les utiliser par exemple 
dans des télécommandes de téléviseur. Les détecteurs Honeywell 
X-Series possèdent tous des piles scellées que l'utilisateur final ne 
pourra pas retirer. Par ailleurs, dès que l'appareil est installé, il faut un 
outil, un tournevis par exemple, pour le mettre hors tension ou le retirer.

Fonctionnement sans entretien
Tous les détecteurs Honeywell X-Series sont équipés de piles qui 
assureront l'autonomie des appareils pendant toute leur durée de vie. 
Aucun coût supplémentaire n'est à prévoir pour les piles ou la main-
d'œuvre nécessaire pour leur remplacement. Ceci vaut également pour 
le capteur de CO : il reste opérationnel pendant toute la durée de vie 
de l'appareil, jusqu'à 10 ans. Le seul entretien nécessaire se limite au 
nettoyage occasionnel du produit.

Interconnexion
L'interconnexion désigne la mise en réseau de plusieurs détecteurs. 
Si une alarme se déclenche sur un appareil, tous les autres appareils vont 
également donner l'alerte. Ceci améliore considérablement la sécurité, 
en particulier dans les locaux d'habitation de grande taille comme les 
maisons à plusieurs étages. Tous les détecteurs X-Series peuvent être 
mis à niveau pour se connecter sans fil. Tous les détecteurs Honeywell 
X-Series fonctionnant sur secteur peuvent être reliés par voie filaire.

Pile de secours
Les détecteurs fonctionnant sur secteur peuvent subir des coupures 
de courant. Par conséquent, tous les détecteurs Honeywell X-Series 
fonctionnant sur secteur sont équipés d'une pile de secours.

Détection multicritères
Les détecteurs de fumée et de chaleur emploient en général une chambre 
optique pour « voir » la fumée. Cependant, la fumée d'un grille-pain ou 
même celle d'une simple cigarette peut déclencher une fausse alarme. Par 
ailleurs, certains types de feux ne sont reconnus qu'avec retard. La détection 
multicritères y ajoute donc un capteur thermique et fait appel à un algorithme 
intelligent pour améliorer la vitesse de réaction et réduire le nombre de fausses 
alarmes. 

Conception discrète
Grâce à la conception discrète élaborée par Honeywell, avec ses angles 
arrondis, ses formes rondes lisses et sa faible hauteur, l'appareil semble 
beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité. Honeywell a fait appel à des 
agences de design et à des études de marché menées auprès des utilisateurs 
finaux pour sélectionner le concept le mieux adapté.

Durée de vie de dix ans et garantie intégrale
La garantie intégrale Honeywell sur toute la durée de vie du produit est l'une 
des plus complètes du secteur. Elle s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience 
dans le domaine des alarmes incendie et sur la production de détecteurs 
qui figurent parmi les plus fiables du marché. Honeywell est l'une des rares 
entreprises du marché à offrir une durée de vie de dix ans et une garantie 
intégrale de dix ans sur ses détecteurs de fumée et de chaleur.

Certification par une tierce partie et Q Label
Tous les détecteurs de fumée résidentiels vendus dans l'Union européenne 
doivent être certifiés par un organisme tiers, par exemple VdS, par rapport 
au référentiel EN14604 qui constitue la norme des détecteurs de fumée 
résidentiels. Cette norme définit les exigences minimales que les détecteurs 
de fumée doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés, que ce soit pour 
le bricolage ou pour un usage professionnel. Le Q Label est une certification 
supplémentaire volontaire réalisée par un organisme tiers et accordée aux 
détecteurs de fumée de haute qualité. Les détecteurs de fumée portant le 
Q Label sont testés sur les critères suivants : longue durée de vie, fausses 
alarmes limitées au strict minimum, protection accrue contre les conditions 
environnementales défavorables et pile scellée d'une autonomie d'au moins 
10 ans.

Marquage CE
Le marquage CE apposé sur ce produit confirme qu'il est conforme aux 
directives européennes qui le concernent et en particulier qu'il est conforme 
aux spécifications harmonisées de la norme EN 14604. Cette norme se 
rapporte à la directive 89/106/CEE relative aux produits de construction.

Marque d'homologation BSI
La marque d'homologation BSI est une marque de certification montrant qu'un 
produit ou service a été testé de manière indépendante et qu'il a fait l'objet 
d'audits visant à s'assurer de sa conformité vis-à-vis des normes appropriées 
de qualité et de sécurité.

Marque NF
La marque NF – Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée atteste d'une 
sécurité et d'une qualité constante du produit vérifiées par des examens 
réalisés par des experts. Grâce à ses examens rigoureux et complets (système 
de management de la qualité du détenteur, vérification des produits, audits et 
tests de surveillance, etc.), la marque NF représente pour les consommateurs 
une garantie exhaustive de conformité des produits certifiés. La marque 
NF - Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée confirme la conformité du 
produit aux règles de certification NF 292.

Auto-ajustement/autocontrôles automatiques
Les détecteurs de fumée et de chaleur Honeywell ont été dotés d'une fonction 
d'autotest automatique qui vérifie le bon fonctionnement de l'appareil. Toutes 
les dix secondes, l'appareil teste les systèmes critiques pour faire en sorte 
que des alertes précises soient rapidement données en cas de détection d'un 
départ de feu.

Alarmes clairement visibles
Honeywell a intégré un ensemble de voyants (LED) clairement visibles dans le 
périmètre de l'appareil de telle sorte que l'alarme puisse être vue sous tous les 
angles. Cette caractéristique est une aide précieuse pour les personnes qui 
sont atteintes de troubles auditifs et pourraient donc ne pas entendre l'alarme.

Détecteurs de chaleur
Détection de la chaleur et non de la fumée. Réunissant une détection rapide 
et un nombre minime de fausses alarmes, le détecteur de chaleur Honeywell 
XH100 convient surtout aux espaces comportant des niveaux élevés de 
poussière ou de vapeurs comme les cuisines.

Compensation de la salissure
Exclusivité Honeywell, la compensation de la salissure permet de limiter les 
alarmes intempestives au strict minimum. Comme ils ne confondent pas 
poussière et fumée, les détecteurs de fumée et de chaleur X-Series ne se 
déclenchent qu'en cas de danger.
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eZsense Détecteur 
de gaz inflammables 
à pile

Détecteur de gaz 
inflammables câblé 
HF500

Détecteurs de 
monoxyde de 
carbone à pile 
X-Series

Détecteur de 
monoxyde de 
carbone câblé SF340 
Series

Notre gamme de produits de détection de gaz

SF340 Series est une gamme 
de détecteurs de monoxyde 
de carbone câblés fiables 
équipés d'une pile de secours. 
Ces détecteurs sont conçus 
pour être utilisés dans tous les 
environnements domestiques ou 
les petits commerces.

ezsense est le moyen de détection 
le plus pratique du gaz naturel, du 
propane, du butane, du GPL et du 
GNL. Compact et peu coûteux, 
il se révèlera utile de bien des 
manières.

Les détecteurs HF500 sont conçus 
pour offrir une solution complète 
pour la détection du GPL (gaz de 
pétrole liquéfié) et du gaz naturel 
ou du méthane. Optimisé pour une 
utilisation par des professionnels 
concernés par la détection des 
émanations inflammables, le HF500 
est idéalement adapté pour une 
utilisation dans les logements privés 
ou sociaux, ainsi que dans d'autres 
formes d'hébergement.

Notre gamme de détecteurs de 
CO à pile X-Series offre une durée 
de vie de sept ou dix ans sans 
entretien. Trois modèles proposent 
différentes options d'affichage 
conçues pour renforcer la sécurité 
dans les situations critiques, avec 
notamment une indication visuelle 
d'évacuation qui fait l'objet d'une 
demande de brevet.

Tous les détecteurs Honeywell 
X-Series peuvent être connectés en 
réseau sans fil à l'aide du module 
enfichable XW100. Ainsi, lorsque 
l'alarme de l'un des détecteurs 
de monoxyde de carbone, de 
fumée ou de chaleur X-Series 
se déclenche, tous les appareils 
du réseau signalent également 
le danger. Cette fonction est 
particulièrement utile dans les 
grandes habitations à plusieurs 
étages lorsqu'une alarme peut se 
déclencher dans une autre partie 
de la construction.


